
Voraussetzungen

Ausbildung in einem

fahrzeugtechnischen Beruf

Organisation

Ort:

Trainingsstandort der AUDI AG,

siehe Einladung

Dauer:

2 Tage

Teilnahmegebühr:

auf Anfrage

Der Betrieb übernimmt die Kosten

für die Reise, Unterkunft und

Verpflegung.

Trainingsinhalte

Werkzeuge und Betriebsausstattungen

Bearbeitung der unterschiedlichen Dellen- und Beulenarten

Ausbeultechniken an Stahlteilen

Ausbeultechniken an Aluminiumteilen

Übergabezustand Karosserie an Lack/konturengerechte Oberfläche

Audi Reparaturleitfaden Lack

Einsatz von Spachtelmaterialien auf Stahl- und Aluminiumteilen

Korrosionsschutz nach Karosseriereparatur

Abdichten von Karosserieteilen

Praktische Übungen:

Bearbeitung unterschiedlicher Dellen und Beulen an Stahlteilen

Bearbeitung unterschiedlicher Dellen und Beulen an

Aluminiumteilen

konturengerechte Bearbeitung von Spachtelmaterialien auf

verschiedenen Untergründen

Korrosionsschutz lt. Herstellervorgabe nach

Karosseriereparatur

Abdichtarbeiten

Hinweis:

Zur reibungslosen Durchführung der Trainings muss jeder Trainingsteilnehmer Arbeitsschutzbekleidung mitbringen.
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Ausbeulen und konturengerechte Oberfläche erstellen


